Nome do produto: LEINERTEX Esmalte Sintético STD Acetinado
FISPQ n°: 018/2008
A EVOLUGAO DA>T|NT Data da ultima revisao: 30/07/2013

Ficha de Informacdes de Seguranca de Produto Quimic 0o

1 — IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Leinertex Esmalte Sintético Standard - Acetinado
Cdédigo interno: 41

Empresa: Nova Rocha Industria de Tintas Ltda.

Endereco: Alameda 21 de Abril, Jardim Eldorado.

Complemento: Area B CEP: 74923-290

Cidade: Aparecida de Goiania Estado: Goias

Telefone: 0800-70-44244 Telefone de emergéncia: (62) 3275 0800
Fax: (62) 32750850 CEATOX: 0800-14-8110

e-mail: sac@leinertex.com.br

2 — IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:  Produto inflamavel e toxidade dos vapores.

Efeitos do produto:

Sistema respiratério:  Os vapores séo irritantes e seus efeitos sdo: dor de cabeca, vertigens,
inconsciéncia.

Olhos: Irritacdo a queimadura, com eventual lesdo da cornea.

Pele: Causa ressecamento, podendo provocar irritagdes e dermatites.

Ingestdo: Pode produzir irritacdo na boca e garganta. Ingestédo de pequenas quantidades pode
causar dor de cabega, desmaios e nauseas. Grandes quantidades ingeridas podem levar a
perda de consciéncia.

Perigos fisicos/quimicos:  Risco de incéndio e exploséo.
Efeitos ambientais: Por ser insolGvel, o produto permanece nas aguas podendo afetar o

ecossistema.

Pictograma:

Palavra de adverténcia: Cuidado.

Simbolos de perigo: N — Perigoso para ambiente.
Xi — Irritante.

Frases de adverténcia:

Perigo:

R10 — Inflamavel

R43 — Pode causar sensibilizacdo se atingir a pele
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Nome do produto: LEINERTEX Esmalte Sintético STD Acetinado
FISPQ n°: 018/2008
A EVOLUGAO DA—TINT Data da ultima revisao: 30/07/2013

R36/38 — Toxico para organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquatico.

Seguranca:

S24 — Evitar o contato com a pele.

S37 — Usar luvas adequadas.

S51 — Usar unicamente em locai bem ventilados.

S61 - Evitar a sua libertagcao para o meio ambiente. Ter em atencéo as instrucdes especificas
das fichas de dados de seguranca.

3 — COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura.
Natureza quimica: Esmalte sintético imobiliario — base solvente orgéanico.

Ingredientes ou impurezas gue contribuam para o per igo:

Nome Quimico CAS Number | Faixa de Simbolo Frases R
Concentracdo (%)
01 R10, R20/22,
Aguarras 64742-88-7 10-30 F-Xn R20/21/22,
R36/38, R43
02 | Metil Etil Cetoxima 96-29-7 01-04 Xi R36-R43
03| Octoato de célcio ND 01-1,0 Xi, Xn R10, R20/21/22
04| Octoato de zinco ND 01-1,0 Xi, Xn R10, R20/21/22
05|  Octoato de ND 01-10 Xi, Xn | R10, R20/21/22
zirconio
06|  Octoato de ND 01-1,0 Xi, Xn | R10, R20/21/22
Cobalto
07 | Di6xido de Titanio 13463-67-7 5-30 Xi R36/37/38

4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagdo: Remover a vitima para um local com ar fresco e bem ventilado. Caso a respiracao for
irregular ou parar, administrar respiracdo artificial. Ndo ministrar qualquer substéncia se a
vitima estiver inconsciente. Procurar orientagdo médica.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, retirar o produto com 6leo vegetal (6leo
de cozinha) e em seguida lavar com agua em abundancia e sabao. Em caso de dermatites ou
irritacdo procurar orientacdo médica.

Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar com
agua corrente limpa por no minimo 15 minutos com a palpebra invertida, verificar o movimento
dos olhos para todas as dire¢c6es. Procurar um oftalmologista imediatamente.

Ingestdo: N&o induza ao vomito. Procurar orientacdo médica urgente e leve a embalagem ou
rétulo do produto.

Protecdo do prestador de primeiros-socorros: Em todos os casos, procurar atendimento

médico. Em caso de acidente de grandes proporgoes, o prestador de socorro devera estar com
todos os EPI's necessarios. Retirar roupas contaminadas.
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Nome do produto: LEINERTEX Esmalte Sintético STD Acetinado
FISPQ n°: 018/2008
Data da ultima reviséo: 30/07/2013

A EVOLUGAO DA TINT ;

Notas para o Médico: Tratamento sintomatico. Contate 0 CEATOX (Centro de Toxicologia)
Tel.: 0800-14-8110.

5 — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingcao apropriados:  Neblina de agua, Dioxido de Carbono (CO,), Espuma e P6
Quimico.

Meios de extingao contra indicados:  Jato de agua de alta presséo.

Perigos especificos: Quando em combustédo libera gases nocivos como o Mondxido de
Carbono (CO) e Dio6xido de Carbono (CO,).

Métodos especiais de combate a incéndio:  Evacue a area e combata o fogo a uma distancia
segura. Resfrie as embalagens sob a acdo do fogo e afaste as que ndo foram atingidas para
longe das chamas. A 4gua de extincdo contaminada deve ser eliminada segundo legislacédo
local vigente. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.

Protecdo dos bombeiros: No caso de incéndio: utilizar equipamentos de protecéo individual e
equipamentos de protecdo respiratéria autbnoma.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAME NTO

PrecaucBes pessoais: Isole e sinalize adequadamente o local, mantenha as pessoas
afastadas, evitar a inalacdo de vapores, evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Utilizar
equipamentos de protecédo individual recomendados.

Precaucdes para o meio ambiente:  Prevenir contaminagdo de solo, esgotos e veios d'agua.
N&o despejar residuos do produto nos esgotos.

Métodos para contencgédo e limpeza: Aterrar os equipamentos quando do manuseio, isolar o
local e recolher o produto com material absorvente e inerte (ex.: silica, absorvente, areia,
serragem) utilizando ferramentas antifaiscantes e guarda-lo em recipiente adequado e
identificado, devidamente fechado para posteriormente tratamento e descarte. As embalagens
ndo devem ser reutilizadas e devem ser eliminadas adequadamente.

Prevencéo de perigos secundarios:  Elimine toda fonte de igni¢c&o, fogo ou calor. Ndo fumar,
nao provocar faiscas.

Remocdo de fontes de ignicdo: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar e
sinalizar o local. Resfriar recipientes com agua, expostos ao fogo. Tomar medidas contra o
acumulo de cargas eletrostaticas.

7 — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas apropriadas:

Prevencéo da exposicao:

Sistema respiratério:  Utilizar respirador meia face com cartucho combinado para gases e
solventes.
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Nome do produto: LEINERTEX Esmalte Sintético STD Acetinado
FISPQ n°: 018/2008
A EVOLUGAO DA>T|NT Data da ultima revisao: 30/07/2013

Olhos: Utilizar 6culos de protecdo ampla viséo.

Pele: Utilizar uniforme padrdo e sobre este avental de PVC.

Maos: Luvas de borracha/neoprene (ou outras resistentes a solventes organicos) de cano
longo.

Protecdo para os pés: Calcado de seguranca.

Prevencao de fogo ou explosdo: Evitar faisca de origem elétrica, solda, eletricidade estatica,
etc. N&o fumar.

Precaucdes para manuseio seguro do produto quimico: Durante a aplicagdo manter o
ambiente bem ventilado, fresco e utilizar os EPI's descritos acima.

Avisos de manuseio seguro:  Utilize em éarea bem ventilada. Nao reutilize ou incinere a
embalagem.

Armazenamento

Medidas técnicas apropriadas:

Condicdes de armazenamento: Armazenar em local abrigado, seco, arejado e distante de
fontes de calor e ignicdo. Mantenha as embalagens sempre fechadas.

Adequadas: A temperatura recomendada para armazenamento é de 10 a 40°C.

Produtos e materiais incompativeis: N&o armazenar o produto com materiais explosivos,
gases inflamaveis e/ou tdxicos, substancias oxidantes, corrosivas, peroxidos organicos,
materiais de combustio espontanea.

Materiais para embalagens: Embalagem de folha flandres, pode ser armazenado em
tambores de aco carbono ou tanques de ago carbono ou aco inoxidavel.

Inadequadas: Embalagens plasticas.

8 — CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:  Ventilacdo local exaustora ( com remocéao de ar).
Parametros de controle: N&o disponivel.

Limites de exposicao:

Nome Quimico Limites d e Exposicdo 48horas/semana — TWA/OSHA
Diéxido de Titanio 10 mg/m3

Aguarras Mineral 100 ppm
Metil Etil Cetoxima 3 ppm

Equipamento de protecéo individual
Protecao respiratoria: Respirador meia face com cartucho combinado para gases e solventes.

Protecdo das méos: Luvas de borracha/neoprene (ou outras resistentes a solventes
orgéanicos) de cano longo.

Protec&o dos olhos: Oculos de protecdo ampla viso.

Protecédo pele e corpo: utilizar uniforme padréo e sobre este avental de PVC.
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Nome do produto: LEINERTEX Esmalte Sintético STD Acetinado
% FISPQ n°: 018/2008
A EVOLUGAO DA—TINT Data da ultima revisao: 30/07/2013

Medidas de higiene: Em caso de emergéncia, utilizar chuveiro de emergéncia e lava-olhos.
Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados.

Nao comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Apds o trabalho, lavar as méos
com agua e sabao. Utilizar ventilagdo adequada.

9 — PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

Estado fisico: Liquido

Odor: Odor caracteristico; predominante o odor de aguarras mineral.

Cor: Esmalte Sint. Alto brilho = 24 cores (conforme catalogo)

pH: N&ao aplicavel

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas guais ocorrem mudancas de

estado fisico
Ponto de ebulicdo: 145°C

Ponto de fulgor: Vaso aberto: 30,0°C
Vaso Fechado: 25,0°C

Limites de explosividade: LEI (Limite de explosividade inferior): 0,6 a 0,9%
LES (Limite de explosividade superior): 6,0 a 8,0%

Densidade & 25°C — ASTM D1475 - 96: 1,10 - 1,20 g/cm® (Variavel conforme a cor).

Solubilidade: SolGvel em aguarras mineral e insollvel em agua.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Estavel nas condicdes normais de armazenamento e manuseio.

Reacdes perigosas: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado
corretamente.

CondigGes a evitar: Temperaturas elevadas. Fontes de calor e igni¢cao. O perigo esta
associado a exploséo, incéndios e liberacdo de gases toxicos.

Materiais ou substancias incompativeis: Materiais oxidantes, acidos e bases fortes.

Produtos perigosos da decomposicao: Pode liberar gases téxicos durante a queima.

11 — INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Informacéo de acordo com as diferentes vias de expo  sicao:
Toxicidade aguda cutédnea: DL 50>4000 mg/kg — Baixa Toxicidade.

Toxicidade Oral LD50 (rat): DL 50>2000 mg/kg — Baixa Toxicidade.
Efeitos locais: Olhos — néo irritante.

Sensibilizacdo dérmica: cutanea — nao irritante.
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Nome do produto: LEINERTEX Esmalte Sintético STD Acetinado
FISPQ n°: 018/2008
A EVOLUGAO DA TINT Data da ultima revisao: 30/07/2013

Observacdes: Método “OECD Guidelines for Testing of chemicals”.
Classificacdo “GHS Globally Harmonised System”.

12 — INFORMACOES ECOLOGICAS

Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigéncias dos 6rgaos
ambientais locais.

Degradablidade: Produto ndo totalmente degradavel.

Impacto ambiental: Produto insolivel em agua.

13 — CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Produto: Coprocessamento, decomposicao térmica ou aterro industrial, de acordo com a
legislacéo local vigente.

Residuos de produtos: N&o jogar material em esgotos, bueiros, solo ou qualquer fonte de
agua. O produto nao utilizado pode ser enviado a recuperadores ou incineradores devidamente
credenciados. Qualquer préatica de descarte deve estar de acordo com Legislacéo Federal,
Estadual ou Local.

Embalagem contaminada: Nao reutilize, ndo corte, ndo perfure, ou solde as embalagens
vazias. Enviar para recondicionadores qualificados ou executar procedimentos aprovados pelas
Auditorias federais, Estaduais ou Locais.

14 — INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Transporte rodoviario no Brasil:  Transporte rodoviario de produtos perigosos (MT — Portaria
291/98).

Nome apropriado para embarque: Tinta

Numero ONU: 1263

Classe de risco/diviséo: 3

Risco Subsidiario: N&o aplicavel

NUmero de risco: 30

Grupo de embalagem: i
Transporte rodoviario no mercosul: N&o disponivel

Transporte Maritimo:
Nome apropriado para embarque: Tinta
Ndmero ONU/IMDG/GGVSea: 1263

Classe de risco/divisao: 3.3
NuUmero de risco: 30
Grupo de embalagem: 11

EmS: F-E, S-E
Nome apropriado para embarque:  Paint
Instrucdo de embalagem: P0O01

Transporte Aéreo:
Nome apropriado para embarque: Paint
Numero ONU/IATA/ICAO: 1263
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Nome do produto: LEINERTEX Esmalte Sintético STD Acetinado

% FISPQ n°: 018/2008
A evoLucae® oA TR Data da Ultima revisdo: 30/07/2013
Classe de risco/divisao: 3
Nuamero de risco: 30

Grupo de embalagem: 1l

15 - REGULAMENTACOES

Brasil — Regulamentacéo de Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos — Ministério dos
Transportes — 1.998.

Brasil — Instalacdes Elétricas em atmosferas explosivas, NBR 5418 — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) — Marc¢o/95.

FISPQ elaborada de acordo com critérios da ABNT NBR 14725-2:2009.

16 — OUTRAS INFORMACOES

Referéncias bibliograficas:
FISPQ (s) dos fornecedores das matérias-primas utilizadas na
composicao do produto.
Diretiva 67/548/EEC
Portaria n°. 3.214 de 08/06/1978
Resolucédo 420 de 12/02/2004

Legenda: Xi - Irritante
Xn - Nocivo
F - Inflamavel.

N - Nocivo para o0 meio ambiente.
R10 — Inflamével
R20/22 — Nocivo por inalacéo e ingestéao
R20/21/22 — Nocivo por inalagdo, em contato com a pele e por
Ingestéao.
R36 — Irritante para os olhos
R36/38 — Irritante para os olhos e pele
R36/37/38 — Irritante para os olhos, vias respiratdrias e pele.
R43 — Pode causar sensibilizacdo em contato com a pele
R51 — Toxico para organismos aquaticos
R53 — Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente
aquatico.

As afirmacdes contidas aqui representam informac@xidas a partir de literaturas
de matérias-primas e legislacdes especificas.

A FISPQ (Ficha de Informacdo de Seguranca de ProduQuimico) descreve o
produto apenas no que se refere a seguranca. Degdeas condicdes de manuseio,
uso, armazenagem e descarte do produto estdo feran@sso controle, o usuario é
responsavel por atender as legislacdes locais vigen

Para maiores informacdes contate o SAC- LEINERTHERervico de Atendimento Ao
Cliente e Consumidor): 0800-70-44244
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