Ficha com Dados
L] Leinertex de Seguranga.

EVOLUTION
acril

1.IDENTIFICACAO

Nome do produto: Leinertex Evolution Acrilico Fosco —Folha Seca

Principais usos recomendados para a mistura: Pintura em alvenaria (exterior e interior)

Empresa: Nova Rocha Industria de Tintas Ltda.

Endereco: Avenida 21 de Abril, Qd. Area , Lt 000B / 000C , Fazenda Santo Anténio, CEP: 74923- 290,
Aparecida de Goiania—- GO - Brasil

Telefone para contato: 0800-70-44244

Telefone de emergéncia: CEATOX: 0800-14-8110

Telefone Matriz Goids: (62) 32750800 E-mail: sac@leinertex.com.br

2.IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao de perigo de produto quimico: Corrosao/Irritacao a pele — Categoria 3

Sistema de classificacao utilizado: Norma ABNT-NBR 14725:2023 Produtos quimicos —Informacdes
sobre seguranca, saude e meio ambiente. Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado
(GHS), classificacao, FDS e rotulagem de produtos quimicos.

Outros perigos que nao resultam em uma classificacdo: O produto nao possui outros perigos.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas: Nao exigido.
Palavra de adverténcia: ATENCAO
Frases de perigo: H316 Provoca irritacdo moderada a pele

FRASES DE PRECAUCAO

Geral: P101 Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem e o rotulo. P102
Mantenha fora do alcance de criancas. P103 Leia o rotulo antes de utilizar o produto.

Prevencao: Nao exigidas.

Resposta a emergéncia: P332+P313 Em caso de irritacao cutanea: consulte um médico.
Armazenamento: Nao exigidas.

Disposicao: Nao exigidas.
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3.COMPOSICAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura.
Caracterizacdo quimica: dispersao aquosa de polimeros estireno-acrilicos, pigmentos ativos nao
metalicos, cargas mineiras inertes, tensoativos, espessantes, preservativos e coalescentes.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Faixa de
Concentracéao (%)
Nitrito de sédio 7632-00-0 0,06-0,04
Segredo Industrial
Lesbes oculares graves/irritacao ocular Cat 1, H318 -

Nome Quimico Ne° CAS

Provoca lesdes oculares graves. Corrosivo para os
metais Cat 1, H290 — Pode ser corrosivo para os
metais. Corrosao/irritacao a pele Cat 1B, H314 -
Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos. Informacao
Toxicidade aguda—Oral Cat 4, H302 — Nocivo se conﬁdenacial 0,15-0,10
ingerido. Toxicidade aguda —Dérmica Cat 4, H312 -
Nocivo em contato com a pele. Toxicidade aguda -
Inalacdo Cat 4, H332 — Nocivo se inalado. Liquido

inflamavel Cat 4, H227 — Liquido combustivel.

4.MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacdo: Tratamento sintomatico, se necessario. Nao ministrar qualquer substéncia oralmente se a
vitima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com agua corrente limpa e sabao.
Procurar atendimento médico se apresentar irritacdo ou outros sintomas.

Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar com agua
corrente limpa por no minimo 15 minutos com a palpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para
todas as direcoes. Se a vitima nao tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

Ingestao: Nao induzir ao vOmito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

Quais acoes devem evitadas: Manter contato direto do produto sobre a pele.
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Protecao do prestador primeiros-socorros: Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso
de um acidente de grandes proporcdes, o prestador de socorro devera estar com todos os EPI's
necessarios. Retirar roupas contaminadas.

Notas para o Médico: Tratamento sintomatico. Contate o CEATOX (Centro de Toxicologia) Tel.: 0800-
14-8110.

5.MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao apropriados: Espuma, p6 quimico seco, CO: (dioxido de carbono) ou agua.
Perigos especificos da mistura: Pode liberar gases toxicos durante a queima.

Métodos especiais: Evacue a area e combata o fogo a uma distancia segura. Resfrie as embalagens sob
a acao do fogo e afaste as que nao foram atingidas para longe das chamas. A agua de extincao
contaminada deve ser eliminada segundo legislacao local vigente. Aterrar os equipamentos quando do
manuseio.

Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio: Uso de equipamento auténomo e roupa de
protecao adequada.

6.MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo faz parte dos servicos de emergéncia: Evacue as areas vizinhas. Nao toque ou
caminhe sobre o material derramado. Utilize equipamento de protecao individual adequado. Nao respire
vapor ou névoa. Forneca ventilacao adequada. Utilize mascara quando a ventilacao nao for adequada.
Para o pessoal do servico de emergéncia: Se houver a necessidade de roupa especial para lidar com
derramamentos, consulte a secdo 8 quanto aos materiais adequados e ndo adequados para o manejo.
Consulte também as informacdes descritas no item “Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de
emergéncia” citado acima.

Precaucdes ao meio ambiente: Evite que o produto derramado se espalhe e que escoe no solo, cursos
de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluicao
ambiental (esgoto, vias fluviais, solo ou ar).

Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Pequenos derramamentos: Interrompa o vazamento em caso de nao haver riscos. Utilize material
absorvente, inerte e ndao combustivel para a limpeza, e descarte em recipiente adequado para a
eliminacao dos residuos. Faca a eliminacao destes residuos em uma empresa autorizada neste tipo de
descarte.

Grande derramamento: Interrompa o vazamento em caso de ndo haver riscos. Previna que nao haja a
entrada em esgotos, cursos de agua, ou areas confinadas. Conduza a quantidade derramada para a
estacdo de tratamento de efluentes (E.T.E) ou utilize de materiais absorventes como areia e terra para
fazer orecolhimento do produto. Apds esse procedimento, esse residuo deve ser colocado no contentor
para a eliminacdo de acordo com a legislacdo local. A eliminacdo do residuo deve ser feita em uma
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empresa especializada neste tipo de descarte. Consulte a Secdo 1 para obter informacdes sobre os
contatos de emergéncia e a Secdo 13 sobre o descarte de residuos.

7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes para o manuseio seguro

Medidas de protecdo: Manuseie de acordo com as normas de seguranca estabelecidas. Utilize os
equipamentos de protecao individual indicados. Nao deixe entrar em contato com os olhos, com a pele
ou com a roupa. Nao ingira. Nao respire os vapores ou névoas. Nao reutilize as embalagens.
Recomendacdes gerais sobre higiene ocupacional: Nao coma, beba ou fume no ambiente de trabalho.
Lave bem as maos e o rosto antes de comer, beber ou fumar.

Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Armazene o produto em
areas frescas, secas e ventiladas. Mantenha longe do calor, fontes de ignicao, alimentos, bebidas e
agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas. Apds o uso as embalagens devem ser
bem fechadas e mantidas na posicao vertical para evitar vazamentos. Nao armazene emrecipientes sem
rotulos.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos

Limites de exposicao ocupacional: Nao disponivel.

Indicadores biolégicos: Nao disponivel.

Outros limites e valores: Nao disponivel.

Medidas de controle de engenharias: Uma boa ventilacao deve ser suficiente para controlar a exposicao
dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Medidas de protecéo pessoal

Medidas de higiene: Lave bem as maos, antebracos e rosto apds o manuseio de produtos quimicos,
antes de comer, fumar e ao término do periodo de trabalho. Nao comer, beber ou guardar alimentos no
local de trabalho.

Protecao dos olhos/face: Utilize 6culos de seguranca quando houver o risco de exposicao a respingos,
gases, vapores ou pos.

Protecdo para a pele/Protecdo para as maos: Nao é necessaria a protecao das maos. Em caso de
exposicao repetida ou prolongada utilize luvas de protecdo resistentes a quimicos, classificadas de
acordo com o Padrao EN374.

Protecao pele e corpo: Protecao corporal ndo é requerida.

Protecao respiratodria: Se os trabalhadores forem expostos a concentracdes acima do limite de
exposicao, devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratoérias apropriados.

9.PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico: Liquido.
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Cor: Folha Seca.

Odor: Caracteristico.

Ponto de fusao/ponto de congelamento: Nao disponivel.

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicado inicial e faixa de ebulicdo: >100°C
Inflamabilidade: Nao disponivel.

Limites de explosividade inferior e superior/limite de inflamabilidade: Nao disponivel.
Ponto de fulgor: >100°C

Temperatura de autoignicdo: Nao disponivel.

Temperatura de decomposicao: Nao disponivel.

pH: 8,5-10,0

viscosidade cinematica: Nao disponivel.

solubilidade: Produto miscivel em agua.

Coeficiente de particdao octanol/agua: Nao disponivel.

Pressao de vapor: Nao disponivel.

Densidade: 1,29 -1,34 g/cm?

Densidade de vapor relativa: Nao disponivel.

Caracteristicas da particula: Nao aplicavel.

10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Em condicdes recomendadas de armazenamento o produto é estavel.
Possibilidade de reacdes perigosas: Nao ocorrerao reacoes perigosas em condicoes normais de
armazenagem e uso.

Condicoes a serem evitadas: Nao ha dados especificos.

Materiais ou substancias incompativeis: Nao ha dados especificos.

Produtos perigosos da decomposicao: Pode liberar gases toxicos durante a queima.

11.INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda: Produto nao classificado como toxico agudo.

Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)

ETAm (oral): > 5000 mg/kg

ETAm (dérmica): > 5000 mg/kg

ETAm (inalacdo, 4 h): > 20 mg/L

Corrosao/irritacao a pele: Provoca irritacao moderada a pele.

Les6es oculares graves/irritacdo ocular: Ndo é esperado que o produto cause lesdes oculares
graves/irritacao ocular.

Sensibilizacdo respiratodria ou a pele: Nao é esperado que o produto cause sensibilizacdo respiratoria ou
a pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Nao é esperado que o produto cause mutagenicidade em
células germinativas.

Carcinogenicidade: Nao € esperado que o produto seja carcinogénico.

Toxicidade a reproducao: Nao é esperado que o produto seja toxico a reproducao.
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Toxicidade para 6érgaos-alvos especificos — exposicao unica: Nao e esperado que o produto apresente
toxicidade para 6rgaos-alvos especificos por exposicao unica.

Toxicidade para orgaos-alvos especificos — exposicao repetida: Nao é esperado que o produto
apresente toxicidade para 6rgaos-alvos especificos por exposicao repetida.

Perigo por aspiracao: Nao é esperado que o produto seja perigoso por aspiracao.

12.INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto

Ecotoxicidade: Nao disponivel.

Persisténcia e degrabilidade: Produto nao totalmente degradavel.

Potencial bioacumulativo: Nao disponivel.

Mobilidade no solo: Nao disponivel.

Outros efeitos adversos: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

13.CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposicao

Produto: Coprocessamento, decomposicao térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislacao
local vigente.

Restos de produtos: Residuos que ndao serao mais utilizados devem ser descartados, conforme
legislacao local vigente.

Embalagem usada: A embalagem nao deve ser reutilizada.

14.INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacdes Nacionais e Internacionais

Transporte Terrestre

Rodoviario: Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacao de transporte.
Ferroviario: Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacao de transporte.

Transporte Hidroviario: Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacao de transporte.
Transporte Aéreo: Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacao de transporte.

15.REGULAMENTACOES

Regulamentag¢des Nacionais e Internacionais: Norma ABNT-NBR 14725:2023. Norma Regulamentadora n2
26.
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16.0UTRAS INFORMACOES

Informacdes importantes, mas nao especificamente descritas as secoes anteriores:

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e
sob as condicdes normais de uso, de acordo com a aplicacao especificada na embalagem. Qualquer outra
forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros materiais, além de formas de
uso diversas daquelas indicadas, sao de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de
qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario.

No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus colaboradores
quanto aos possiveis riscos advindos da exposicao ao produto quimico.

Para maiores informacdes contate o SAC- LEINERTEX (Servico de Atendimento Ao Cliente e
Consumidor): 0800-70-44244.

SIGLAS:

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

ETAm —Estimativa de toxicidade aguda da mistura

MT = Ministério dos Transportes

NBR - Norma Brasileira

NIOSH - National Istitute for Occupational Safety and Health
OSHA - Occupational Safety & Health Administration

REL - Recommended Exposure Limit

TLV —-Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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