-1 Leinertex

A cor do sonho realizado

‘Produto:

Descrigao:

Fosca Super Lavavel

Tinta acrilica que apresenta o melhor desempenho em pintura de ambientes internos e externos que
necessitam de limpeza, pois possui acabamento fosco, que ajuda a disfargar pequenas imperfeigdes da
parede, e conta com uma tecnologia em sua formulagdo que faz com que a superficie fique facil de limpar,
sem manchas, conservando o aspecto original da pintura. Possui alta resisténcia, excelente cobertura e

baixissimo respingamento. .

Boletim Técnico

EXTERIOR/INTERIOR

L' Leinertex

FOSCA

super

Indicagéo de uso:

Exterior e interior.

VAVEL

Cores:

Branco neve, Branco gelo, Dubai, Londres, Gelo seco e Papel picado.

Classificagcdo normativa:

Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construgéo civil —
Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificagdes nédo industriais — Classificagédo e requisitos — ltem

4.5.12 (latex lavavel).

Embalagens:

OO0

&

Numero de demaos:

Galdo metalico 3,2 e 3,6 litros | Lata 16 e 18 litros
*Consultar embalagens disponiveis para cada

regido.

Acabamento: Fosco

Minimo 21,3 m? por 3,2 L (rendimento em m? acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 3,2 L conforme ABNT NBR 14942).
Minimo 24 m? por 3,6 L (rendimento em m? acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 3,6 L conforme ABNT NBR 14942).

Minimo 107 m? por 16 L (rendimento em m? acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 16 L conforme ABNT NBR 14942).
Minimo 120 m? por 18 L (rendimento em m? acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 18 L conforme ABNT NBR 14942).
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Dependendo do tipo de superficie e cor utilizada
pode ser necessario um numero maior de demaos.
No caso de repintura de cores claras sobre cores
escuras o numero de demaos necessarias pode
aumentar significativamente.

TIPO DE SUPERFICIE

A

Misturar bem a tinta antes e depois da diluiggo.
Diluir 20% com agua potavel.

Diluigao:

CORREGAO IMEDIATA

Reboco e concreto novo

Reboco fraco e de baixa coeséo

Superficies altamente absorventes como gesso e
fibrocimento

Superficies caiadas, descascadas, muito porosas
ou calcinadas

Imperfeicbes rasas

Aguardar a secagem e cura total por no minimo 30 dias. Depois aplicar LEINERTEX Selador Acrilico Pigmentado
ou LEINERTEX Primer Acrilico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instrugdes de uso do
produto.

Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instrugées de uso do
produto.

Aplicar LEINERTEX Primer Acrilico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instrugdes de uso
do produto.

Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instrugdes de uso do
produto.

Superficies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme
instrugdes de uso do produto.

Superficies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrilica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior,
conforme instrugdes de uso do produto.

Imperfeigdes profundas

Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no minimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo
Preparador de Paredes.

Manchas de gordura ou graxa

Lavar com solugdo de agua potavel e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.
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Areas mofadas

Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltragdes, goteiras ou vazamentos. Lavar a area mofada com solugéo de
agua potavel e agua sanitaria em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de
pintar .

Superficies brilhantes e acetinadas

Fazer o lixamento até a eliminagao total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.

Superficies metalicas

Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatizagdo. Também é necessario Fundo
Anticorrosivo antes de receber a aplicagdo da tinta latex. E aconselhavel utilizar uma tinta especifica para
metais.
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Tempo de secagem:

Ao toque: 2 horas.

Entre demé&os: 4 horas.

Final: 12 horas.

Superficies que ndo aceitam pinturas a base
d’'agua

Cada demao deve ser aplicada ap6s a secagem
da demao anterior (4 horas).

Condigbes climaticas menos favoraveis
(temperatura baixa e umidade relativa do ar alta)
podem causar retardamento da secagem e cura do
produto.

Superficies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes:

Nestas superficies ndo havera aderéncia eficiente da tinta.
e

Composigao Quimica: Aplicagao:

Dispersao aquosa de polimero estireno-acrilicos ,
pigmentos organicos e inorgénicos isentos de metais
pesados, cargas minerais inertes e aditivos.

Rolo de 14 baixa ou de espuma fina, pincel, trincha de
cerdas macias e airless.

Informagdes técnicas:

Viscosidade:

90 a 100 KU

pH:

8,5a10,0

Massa especifica:

1,25 a 1,36 g/cm3

Recomendagdes:

*Limpeza da superficie: minimo 15 dias.*Apos o tempo de secagem recomendado, se for necessario realizar a limpeza da superficie, limpar com pano umedecido em agua e detergente
neutro, com movimentos suaves, para preservar o acabamento original. Caso ocorra atrito intenso durante o processo de limpeza, pode haver desgaste da tinta, alteragdo no brilho e
na remocao de sujidades que ocorrerem posteriormente. Cores intensas podem esbranquigar com atrito.

Nunca usar caiagdo como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condi¢oes
climaticas menos favoraveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. Até 30 dias apds a pintura, pingos
de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superficie com agua imediatamente.

As bases para sistema tintométrico deverao ser utilizadas somente apés o tingimento com LEINERTEX COLOR. Antes de efetuar o tingimento das bases, vire a embalagem de cabega
para baixo para umedecer a tampa e todo seu interior. Adicione pigmento e misture (tempo de agitacdo minimo: 4 min). Use somente concentrados de pigmentos comercializados pela

Leinertex.

O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparagao da superficie onde sera aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da
superficie, condigoes climaticas e conhecimentos técnicos e praticos do aplicador.

Sobre amplas superficies, recomenda-se aplicar o mesmo lote do produto. Cores aplicadas de um mesmo lote ou de lotes diferentes, ha algum tempo, em comparagdo com uma
aplicagao recente, apresentarao diferencga de cor devido condigées como poeira, e\ou agao do intemperismo.

Nao interrompa a aplicagdo no meio da superficie. Evite retoques isolados apés a secagem do produto. Se for necessario retocar, fazer a pintura de toda superficie.

Conserve a nota fiscal e nimero do lote do produto para verificagido de eventual desconformidade técnica.

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas caracteristicas fisico-quimicas sdo garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instrucées do
fabricante. Em caso de quaisquer outras duvidas ou esclarecimentos mais especificos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto. A Ficha com Dados de
Seguranca deste produto quimico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.leinertex.com.br

Assessoria Técnica:

A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposi¢édo dos clientes para quaisquer consultas relativa a sua linha de produtos. Ligagao gratuita 0800 — 70 44 244.

Armazenagem:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e criangas. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Nao

reutilizar as embalagens vazias.

Empilhamento maximo
recomendado:

Galbes metalicos: 05 unidades

Latas metalicas: 04 unidades.




Validade: Recomenda-se o uso conforme a data de validade Ultima revisdo: 25/03/2026
informada na etiqueta.

Essas informagoes representam o melhor de nosso conhecimento a época de sua publicagdo. Lembramos que o bom resultado final da aplicagdo dos produtos depende de fatores

que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparagao da superficie e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificagées
sem aviso prévio.




